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Szanowni Państwo

Od czasu powstania firmy zajmujemy się dystrybucją akcesoriów szalunkowych. Przez cały ten 
czas staramy się aby oferowane przez nas produkty odznaczały się jak najwyższą jakością. 
Produkty z oferty naszej firmy cieszą się wielkim uznaniem wśród inwestorów, projektantów 
i wykonawców. Staramy się nieustannie poszerzać i udoskonalać elementy akcesoriów 
szalunkowych by w pełni zadowolić klienta, których liczba ciągle rośnie, a to jest dla nas 
największym dowodem uznania jakości oferowanych produktów.

Jesteśmy przekonani, że przekazując w Państwa ręce niniejszy katalog ułatwimy dokonanie 
wyboru właściwego rozwiązania technicznego. W razie jakiejkolwiek wątpliwości nasi doradcy 
techniczni są do Państwa dyspozycji na każdym etapie realizacji. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące zarówno zawartości merytorycznej jak również 
formy graficznej i sposobu przedstawienia informacji.

Wybierając Betomax wybieracie solidnego partnera i zadowolenie z dobrej inwestycji.
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INFORMACJE OGÓLNE

Ze względów ekonomicznych najlepszym rozwiązaniem jest Otulenie ściągu lub rurki osłonowej betonem nie jest 
umieszczenie ściągu szalunkowego w osłonie rurki jednakowe, zagęszczenie betonu pod spodnią częścią ściągu 
plastikowej lub betonowej zakończonej stożkami czy rurki jest mniejsze. W sytuacjach gdy mamy do czynienia 
plastikowymi. Stożki te podobnie jak stalowe są z naporem wody z jednej ze stron elementu betonowego  
demontowane a powstałe otwory zaślepiane korkami istnieje możliwość przesiąkania wody przez tą część. Aby 
b e t o n o w y m i  p r z y  p o m o c y  k l e j u  A + B  temu zapobiec  w miejscu przejścia ściągu stosujemy 
i szpachlowane. Ponadto istnieje możliwość zaślepienia przegrodę wodną, która to podczas betonowania zostaje 
samej rurki poprzez wklejenie do jej środka korka w pełni otulona betonem o właściwym zagęszczeniu. 
betonowego za pomocą kleju A+B co daje gwarancję 
szczelności.

INFORMACJE OGÓLNE

Firma BETOMAX oferuje szeroką paletę akcesoriów Śrubowe ściągi szalunkowe BETOMAX do deskowań wraz 
szalunkowych, które mogą być zastosowane w większości z podkładkami i nakrętkami przenoszą obciążenia – 
dostępnych systemach szalunkowych. w zależności od typu – od 85kN do 240 kN. Walcowane na 

zimno ściągi BETOMAX dzięki niskiej zawartości węgla  
wykazują dobrą spawalność.  Posiadają możliwość gięcia 

W celu zachowania zakładanego rozstawu pomiędzy płytami (np. w kotwy faliste, pętle kotwiące i kotwy hakowe).
szalunkowymi stosujemy ściągi śrubowe wraz z wkładką 

Długość ściągu szalunkowego jest odpowiednio dobrana do dystansową lub stożkami MKK oraz SKK. Ściąg szalunkowy 
szerokości formowanej ściany i systemu deskowania. to nagwintowany pręt którego zadaniem jest przenieść siłę 

rozciągającą powstałą wskutek parcia betonu na płyty 
szalunkowe. Natomiast wkładka dystansowa nie pozwala na Ściąg gwintowany może być ściągiem.  Taki ściąg uciągla się 
zsuniecie się płyt szalunkowych (do środka) a jednocześnie za pomocą stożków SKK lub MKK w które to wkręcany jest 
zabezpiecza ściąg przed zabrudzeniem mieszanką betonową. element mocujący płyte szalunkową (może być to śruba wraz 
Wkładka dystansowa to rodzaj rurki plastikowej lub z podkładką w przypadku stożka SKK lub ściąg wraz 
betonowej, zastosowanie jej oprócz zabezpieczenia płyt z podkładką i nakrętka w przypadku stożka MKK). Stożki mają 
szalunkowych przed zsunięciem pozwala na odzyskanie za zadanie stworzenie otworu w elemencie betonowym, który 
ściągu i ponowne jego użycie. w łatwy sposób można zaślepić specjalną szpachlą lub 

korkiem betonowym wklejanym przy pomocy kleju A+B. Tym 
sposobem można ukryć tracony ściąg i zapewnić gładkość Najprostszym ściągiem jaki możemy wykonać na placu 
powierzchni. Zadaniem nakrętki jest przeniesienie siły parcia budowy jest ściąg wykonany z drutu o gr. od 5 do 10 mm. 
betonu na płyty szalunkowe za pośrednictwem podkładki na Ściąg umieszczamy we wkładce dystansowej zawsze 
ściąg szalunkowy.zakończonej (w przypadku wkładki dystansowej plastikowej) 

stożkami plastikowymi, a  specjalna uszczelką w przypadku 
wkładki dystansowej betonowej. Tak zabezpieczony drut 
naciągamy przy pomocy specjalnego uchwytu do drutu  
i napinacza drutu ściągającego. Otwór rurki po rozformowaniu 
zaślepiamy korkiem, a całość wyrównujemy specjalną 
zaprawą.

INFORMACJE OGÓLNE

Akcesoria szalunkowe

Ściąg z drutu o grubośc od 5 do 10 mm w osłonie rurki dystansowej. Ściąg gwintowany tracony.

Ściąg gwintowany w osłonie rurki dystansowej. Ściąg gwintowany wraz z przegroda wodną w osłonie rurki 

dystansowej.
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      Przegroda wodna B 

Nr art. Typ Gwint
Wymiary
Ф [mm]

Opakowanie
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży 

Masa
[kg/szt.]

20458210 Przegroda wodna B 110 B 15 110 1 szt. 0,798

20458265 Przegroda wodna B 65 B 15 65 1 szt. 0,560

      Przegroda wodna OS

Nr art. Typ Gwint
Wymiary
Ф [mm]

Opakowanie
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży 

Masa
[kg/szt.]

20458200 Przegroda wodna OS 110 B 15 110 1 szt. 0,700

Przegrody wykonane są jako 
całościowy odlew. Wykonana 
w dwóch war iantach o 
większej i mniejszej średnicy 
płytki. Obie przegrody są 
przeznaczone do ściągu B15, 
k tó ry  wkręcany  j es t  w  
przegrodę i osłonięty rurka 
betonową plastikową K22 lub 
b e t o n o w ą  F B  2 2 / 4 0  o  
wewnętrznej średnicy 22 mm. 
P r z y  u ż y c i u  t y c h  r u r  
dystansowych niezbędne jest 
zaopat rzen ie  p rzegrody  
wodnej w plastikową redukcje. 
Po rozszalowaniu szczelność 
przejścia wynosi 20 metrów 
słupa wody.

WD

LL

c c

Ф

70

WD

LL

c c

Ф

125

P r z e g r o d a  w o d n a  O S  
wykonana jest jako odlew z 
dospawaną przetłoczona 

blachą . Przegroda wykonana 
jest do ściągu B15 który 

wkręcany jest w odlew, 

następnie nakładana jest 
złączka redukcyjna w dalszej 

kolejności rurka dystansowa 
betonowa, bądź plastikowa. 
Całość takiego przejścia 

gwarantuje szczelność 20 
metrów słupa wody.

9

Wyliczenia długości rurki dystansowej dla przegród wodnych OS i B

AKCESORIA DO DESKOWAŃ ŚCIENNYCH

Akcesoria szalunkowe

8

2
WD - 2c - 70

L =    k-262
WD - 2c - 125

Wyliczenie dł. rurki K22 lub FB z elementem redukcyjnym                           Wyliczenie dł. rurki K26 

  L =k-22/FB22

 Ściąg gwintowany B

Nr art. Typ Gwint Długość
Opakowanie

[szt.]
Jednostka
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

18558899 Ściąg  B 15 B 15 do 6 m 1 mb 1,550

14528899 Ściąg  B 20 B 20 do 6 m 1 mb 2,600

17538899 Ściąg  B 26,5 B 26,5 do 6 m 1 mb 4,600

Typ
Średnica zewnętrzna (a)

[mm]
Średnica rdzenia (b)

[mm]
Skok gwintu (c)

[mm]
Obciążenie użytkowe

[kN]
Siła zrywająca

[kN]

B15 17,0 15,0 10,0 85 150 

B20 22,0 20,0 10,0 150 260 

B 26,5 30,0 26,5 13,0 240 465 

   Ściąg gwintowany UNI 

Nr art. Typ Gwint
Opakowanie 

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

20598899 Ściąg UNI 15 UNI 15 1 szt. 1,440

22538899 Ściąg UNI 20 UNI 20 1 szt. 2,500

Typ
Średnica zewnętrzna (a)

[mm]
Średnica rdzenia (b)

[mm]
Skok gwintu (c)

[mm]
Obciążenie użytkowe

[kN]
Siła zrywająca

[kN]

UNI 15 17,0 15,0 10,0 90 175 

UNI 20 22,0 20,0 10,0 160 340 

b

c

a

b

c

a

Ściąg spawalny wykonany jest jako pełno gwintowany pręt 
ze stali węglowej, zimnowalcowany z możliwością gięcia. 

Przekrój gwintu ma kształt trapezu. Nośność obliczeniowa 

ściągów na rozciąganie oscyluje w granicach od 85 kN do 

240 kN w zależności od przekroju ściągu. Jesteśmy 

w stanie wykonać ściąg ocynkowany, zapewnia to większą 
odporność na zużycie w środowisku agresywnym. Istnieje 

możliwość wykonania ściągu do 15 metrów  na zapytanie.

Zastosowanie ściągu:

Ściąg to element w szalunku, który 

przenosi si łę parcia mieszanki 
betonowej za pośrednictwem płyt 
s z a l u n k o w y c h  i  e l e m e n t ó w  

towarzyszących.  Zapewnia on 
niezmienność wymiaru szalunku. Może 

być osłonięty rurką plastikową K lub 

betonową FB, pozwala to na jego 
odzyskanie.

Ściąg wykonany z pręta ze stali węglowej, 
zimnowalcowany bez możliwości gięcia i spawania. 
Przekrój gwintu ma kształt trapezu. Gwint jest przerwany 

wzdłuż długości pręta, dzięki czemu istnieje możliwość 
samooczyszczania się przestrzeni pomiędzy prętem 

a nakręcaną na pręt nakrętką. Nośność ściągu wynosi 

90 kN.

jest 

Zastosowanie ściągu

Ściąg to element w szalunku, który 

przenosi si łę parcia mieszanki 
betonowej za pośrednictwem płyt 

s z a l u n k o w y c h  i  e l e m e n t ó w  

towarzyszących.  Zapewnia on 
niezmienność wymiaru szalunku. Może 

być osłonięty rurką plastikową K lub 
betonową FB, pozwala to na jego 
odzyskanie.

Zastosowanie:

W miejscach w których występuje 
konieczność przejścia ściągu przez 
element betonowy na który działa 

pacie ciśnienia wody.

Zastosowanie:

Jak w przypadku przegrody OS

Rys. do wyliczenia długości rury dystansowej  K 22 lub FB z elementem redukcyjnym.

Rys. do wyliczenia długości rury K 26 bez elementu redukcyjnego.
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Opakowanie

[szt.]
Jednostka
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

18558899 Ściąg  B 15 B 15 do 6 m 1 mb 1,550

14528899 Ściąg  B 20 B 20 do 6 m 1 mb 2,600

17538899 Ściąg  B 26,5 B 26,5 do 6 m 1 mb 4,600

Typ
Średnica zewnętrzna (a)

[mm]
Średnica rdzenia (b)

[mm]
Skok gwintu (c)

[mm]
Obciążenie użytkowe

[kN]
Siła zrywająca

[kN]

B15 17,0 15,0 10,0 85 150 

B20 22,0 20,0 10,0 150 260 

B 26,5 30,0 26,5 13,0 240 465 

   Ściąg gwintowany UNI 

Nr art. Typ Gwint
Opakowanie 

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

20598899 Ściąg UNI 15 UNI 15 1 szt. 1,440

22538899 Ściąg UNI 20 UNI 20 1 szt. 2,500

Typ
Średnica zewnętrzna (a)

[mm]
Średnica rdzenia (b)

[mm]
Skok gwintu (c)

[mm]
Obciążenie użytkowe

[kN]
Siła zrywająca

[kN]

UNI 15 17,0 15,0 10,0 90 175 

UNI 20 22,0 20,0 10,0 160 340 

b

c

a

b

c

a

Ściąg spawalny wykonany jest jako pełno gwintowany pręt 
ze stali węglowej, zimnowalcowany z możliwością gięcia. 

Przekrój gwintu ma kształt trapezu. Nośność obliczeniowa 

ściągów na rozciąganie oscyluje w granicach od 85 kN do 

240 kN w zależności od przekroju ściągu. Jesteśmy 

w stanie wykonać ściąg ocynkowany, zapewnia to większą 
odporność na zużycie w środowisku agresywnym. Istnieje 

możliwość wykonania ściągu do 15 metrów  na zapytanie.

Zastosowanie ściągu:

Ściąg to element w szalunku, który 

przenosi si łę parcia mieszanki 
betonowej za pośrednictwem płyt 
s z a l u n k o w y c h  i  e l e m e n t ó w  

towarzyszących.  Zapewnia on 
niezmienność wymiaru szalunku. Może 

być osłonięty rurką plastikową K lub 

betonową FB, pozwala to na jego 
odzyskanie.

Ściąg wykonany z pręta ze stali węglowej, 
zimnowalcowany bez możliwości gięcia i spawania. 
Przekrój gwintu ma kształt trapezu. Gwint jest przerwany 

wzdłuż długości pręta, dzięki czemu istnieje możliwość 
samooczyszczania się przestrzeni pomiędzy prętem 

a nakręcaną na pręt nakrętką. Nośność ściągu wynosi 

90 kN.

jest 

Zastosowanie ściągu

Ściąg to element w szalunku, który 

przenosi si łę parcia mieszanki 
betonowej za pośrednictwem płyt 

s z a l u n k o w y c h  i  e l e m e n t ó w  

towarzyszących.  Zapewnia on 
niezmienność wymiaru szalunku. Może 

być osłonięty rurką plastikową K lub 
betonową FB, pozwala to na jego 
odzyskanie.

Zastosowanie:

W miejscach w których występuje 
konieczność przejścia ściągu przez 
element betonowy na który działa 

pacie ciśnienia wody.

Zastosowanie:

Jak w przypadku przegrody OS

Rys. do wyliczenia długości rury dystansowej  K 22 lub FB z elementem redukcyjnym.

Rys. do wyliczenia długości rury K 26 bez elementu redukcyjnego.



      Nakrętka talerzowa ɸ 70

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  x c [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży  

Masa
[kg/szt.]

20480700 Nakrętka talerzowa ɸ70 B  15 50 x 95 x 70 27 50 szt. 0,406

Nakrętka talerzowa ɸ70 jest odlewana z żeliwa ciągliwego białego 
zabezpieczona powłoka cynkową Posiada powierzchnie oporową 
o średnicy 70 mm, która zastępuje podkładkę oporową. Nakręcana 
jest na ściąg przy pomocy klucza do nakrętek motylkowych, klucza 
z mechanizmem zapadkowym lub klucza nasadowego .

Zastosowanie:
Stosowana jest do ściągania płyt szalunkowych za pośrednictwem 
ściągu  B 15 i UNI 15.

      Nakrętka talerzowa ɸ 100

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

20480100 Nakrętka talerzowa ɸ100 B  15 50 x 100 27 25 szt. 0,870

Nakrętka talerzowa ɸ100 jest odlewana z żeliwa ciągliwego białego 
zabezpieczona powłoka cynkową. Posiada powierzchnię oporową 
o średnicy 100 mm, która zastępuje podkładkę oporową. 
Nakręcana jest na ściąg przy pomocy klucza do nakrętek 
motylkowych, klucza z mechanizmem zapadkowym lub klucza 
nasadowego .

Zastosowanie:
Stosowana jest do ściągania płyt szalunkowych za pośrednictwem 
ściągu  B 15 i UNI 15.

     Nakrętka motylkowa

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

20472000 Nakrętka motylkowa B 15 B  15 55 x 85 27 100 szt. 0,310

14473000 Nakrętka motzlkowa B 20  B 20 60 x 110 36 50 szt. 0,410

Nakrętka motylkowa jest wykonana jako odlew z żeliwa ciągliwego 
białego, gwint nakrętki odpowiada standardom prętów 
gwintowanych. Nakrętka wymaga zastosowania podkładki 
dociskowej. Zabezpieczona jest powłoką galwaniczną co znacznie 
wydłuża jej żywotność. Nakręcana jest na ściąg przy użyciu klucza 
do nakrętek motylkowych, klucza z mechanizmem zapadkowym 
lub klucza nasadowego . 

Zastosowanie :
Nakrętka motylkowa wraz z podkładką dociskową służy do 
ściągania za pośrednictwem ściągu płyt szalunkowych. Występuje 
w dwóch typach z gwintem B 15 i B 20 dlatego zakres jej stosowania 
dotyczy ściągów B 15, B 20,  UNI 15 i UNI 20.

 

SW

a

b

c

SW

b

a

SW

a

b
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   Podkładka ST

Nr art. Typ
Otwór
Ф [mm]

Wymiary
a x b x c x d [mm]

Opakowanie
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

10121020 Podkładka  20 ST 20 120 x 120 x 20 x 10 1 szt. 1,100

10121025 Podkładka 25 ST 25 120 x 120 x 20 x 10 1 szt. 1,340

Zadaniem podkładki stalowej tłoczonej jest przeniesienie 
naprężenia powstałego wskutek parcia betonu z płyt za 

pośrednictwem nakrętki na ściąg szalunkowy. Specjalne 
przetłoczenia na powierzchni podkładki zwiększają jej 

wytrzymałość. Przed korozją podkładka jest zabezpieczona 

powłoką cynkową.

Zastosowanie:

Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach  
B 15, B 20 oraz UNI 15 i UNI 20 wraz z nakrętkami motylkową 

i sześciokątną.

Podkładka SG

Nr art.
Typ Otwór

Ф [mm]
Wymiary

a x b x c [mm]
Opakowanie

[szt.]
Jednostka

sprzedaży [szt.]
Masa

[kg/szt.]

10121225 Podkładka 25 SG 25 120 x 120 x 20 1 1 1,100

10121234 Podkładka 34 SG 34 120 x 120 x 20 1 1 1,340

Podkładka stalowa gładka jest wykonana z atestowanej blachy 
zabezpieczonej powłoką galwaniczną. Zadaniem podkładki jest 
przeniesienie naprężenia powstałego wskutek parcia betonu z płyt 
za pośrednictwem nakrętki na ściąg szalunkowy.

Zastosowanie:
Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach 
B 20, B 26,5 oraz UNI 15 i UNI 20 wraz z nakrętkami motylkową 
i  sześciokątną.

   Podkładka TE

Nr art.
Typ Otwór

Ф [mm]
Wymiary

a x b x c x d [mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

10121218 Podkładka TE-n 20 120 x 120 x 28 x 8 10 szt. 0,820

10131817 Podkładka TE-d 20 135 x 185 x 28 x 8 10 szt. 1,390

Podkładka odlewana jest wykonana z żeliwa ciągliwego białego 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Zadaniem 
podkładki jest przeniesienie naprężenia powstałego wskutek 
parcia betonu z płyt za pośrednictwem nakrętki na ściąg 
szalunkowy. Żebra na powierzchni podkładki zwiększają jej 
wytrzymałość.

Zastosowanie:
Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach 
B 15 i UNI 15 wraz z nakrętkami motylkową i sześciokątną.

d

c

a

b

Ø

a

b

Ø

d

c
c

a

b

Ø
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      Nakrętka talerzowa ɸ 70

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  x c [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży  

Masa
[kg/szt.]

20480700 Nakrętka talerzowa ɸ70 B  15 50 x 95 x 70 27 50 szt. 0,406

Nakrętka talerzowa ɸ70 jest odlewana z żeliwa ciągliwego białego 
zabezpieczona powłoka cynkową Posiada powierzchnie oporową 
o średnicy 70 mm, która zastępuje podkładkę oporową. Nakręcana 
jest na ściąg przy pomocy klucza do nakrętek motylkowych, klucza 
z mechanizmem zapadkowym lub klucza nasadowego .

Zastosowanie:
Stosowana jest do ściągania płyt szalunkowych za pośrednictwem 
ściągu  B 15 i UNI 15.

      Nakrętka talerzowa ɸ 100

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

20480100 Nakrętka talerzowa ɸ100 B  15 50 x 100 27 25 szt. 0,870

Nakrętka talerzowa ɸ100 jest odlewana z żeliwa ciągliwego białego 
zabezpieczona powłoka cynkową. Posiada powierzchnię oporową 
o średnicy 100 mm, która zastępuje podkładkę oporową. 
Nakręcana jest na ściąg przy pomocy klucza do nakrętek 
motylkowych, klucza z mechanizmem zapadkowym lub klucza 
nasadowego .

Zastosowanie:
Stosowana jest do ściągania płyt szalunkowych za pośrednictwem 
ściągu  B 15 i UNI 15.

     Nakrętka motylkowa

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b  [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

20472000 Nakrętka motylkowa B 15 B  15 55 x 85 27 100 szt. 0,310

14473000 Nakrętka motzlkowa B 20  B 20 60 x 110 36 50 szt. 0,410

Nakrętka motylkowa jest wykonana jako odlew z żeliwa ciągliwego 
białego, gwint nakrętki odpowiada standardom prętów 
gwintowanych. Nakrętka wymaga zastosowania podkładki 
dociskowej. Zabezpieczona jest powłoką galwaniczną co znacznie 
wydłuża jej żywotność. Nakręcana jest na ściąg przy użyciu klucza 
do nakrętek motylkowych, klucza z mechanizmem zapadkowym 
lub klucza nasadowego . 

Zastosowanie :
Nakrętka motylkowa wraz z podkładką dociskową służy do 
ściągania za pośrednictwem ściągu płyt szalunkowych. Występuje 
w dwóch typach z gwintem B 15 i B 20 dlatego zakres jej stosowania 
dotyczy ściągów B 15, B 20,  UNI 15 i UNI 20.

 

SW

a

b

c

SW

b

a

SW

a

b
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   Podkładka ST

Nr art. Typ
Otwór
Ф [mm]

Wymiary
a x b x c x d [mm]

Opakowanie
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

10121020 Podkładka  20 ST 20 120 x 120 x 20 x 10 1 szt. 1,100

10121025 Podkładka 25 ST 25 120 x 120 x 20 x 10 1 szt. 1,340

Zadaniem podkładki stalowej tłoczonej jest przeniesienie 
naprężenia powstałego wskutek parcia betonu z płyt za 

pośrednictwem nakrętki na ściąg szalunkowy. Specjalne 
przetłoczenia na powierzchni podkładki zwiększają jej 

wytrzymałość. Przed korozją podkładka jest zabezpieczona 

powłoką cynkową.

Zastosowanie:

Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach  
B 15, B 20 oraz UNI 15 i UNI 20 wraz z nakrętkami motylkową 

i sześciokątną.

Podkładka SG

Nr art.
Typ Otwór

Ф [mm]
Wymiary

a x b x c [mm]
Opakowanie

[szt.]
Jednostka

sprzedaży [szt.]
Masa

[kg/szt.]

10121225 Podkładka 25 SG 25 120 x 120 x 20 1 1 1,100

10121234 Podkładka 34 SG 34 120 x 120 x 20 1 1 1,340

Podkładka stalowa gładka jest wykonana z atestowanej blachy 
zabezpieczonej powłoką galwaniczną. Zadaniem podkładki jest 
przeniesienie naprężenia powstałego wskutek parcia betonu z płyt 
za pośrednictwem nakrętki na ściąg szalunkowy.

Zastosowanie:
Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach 
B 20, B 26,5 oraz UNI 15 i UNI 20 wraz z nakrętkami motylkową 
i  sześciokątną.

   Podkładka TE

Nr art.
Typ Otwór

Ф [mm]
Wymiary

a x b x c x d [mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

10121218 Podkładka TE-n 20 120 x 120 x 28 x 8 10 szt. 0,820

10131817 Podkładka TE-d 20 135 x 185 x 28 x 8 10 szt. 1,390

Podkładka odlewana jest wykonana z żeliwa ciągliwego białego 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Zadaniem 
podkładki jest przeniesienie naprężenia powstałego wskutek 
parcia betonu z płyt za pośrednictwem nakrętki na ściąg 
szalunkowy. Żebra na powierzchni podkładki zwiększają jej 
wytrzymałość.

Zastosowanie:
Podkładka jest stosowana pod nakrętką ściągającą przy ściągach 
B 15 i UNI 15 wraz z nakrętkami motylkową i sześciokątną.

d

c

a

b

Ø

a

b

Ø

d

c
c

a

b

Ø
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  Stożek MKK

Nr art. Typ Gwint Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

18402000 Stożek MKK B15 B 15 25 szt. 0,500

14402000 Stożek MKK B 20 B 20 25 szt. 0,770

21408000 Stożek MKK B 26,5 B 26,5 10 szt. 1,670

Wymiary Stożka MKK a
[mm]

 D
 [mm]

d
[mm]

c
[mm]

SW
[mm]

Stożek MKK B 15 95 61 40 50 27

Stożek MKK B 20 126 70 42 65 32

Stożek MKK B 26,5 135 103 57 70 46

Metalowo plastikowy stożek do połączenia dwóch prętów 
gwintowanych w systemie D&W.
Montaż i demontaż stożka za pomocą klucza do stożków 
MKK. Do zamocowania stożka służy uchwyt do 
przybijania MKK. W celu uniknięcia zabrudzenia gwintu 
wewnętrznego stożka można zastosować zaślepkę MKK. 
W przypadku stożka do ściągów B 15 i UNI 15 uszczelkę 
MKK B15, która doskonale uszczelnia stożek na 
chropowatych powierzchniach i posiada zdolność 

odopasowywania kąta do 3 . Do zaślepiania otworu po 
stożku używamy specjalnego korka z betonu 
architektonicznego do stożka SKK, MKK i EX-WU 
wklejanego klejem A+B, lub zaprawy wypełniającej.

S
Wd D

a

c

Zastosowanie

Stożek MKK jest stosowany do 
zakotwień jednostronnych,  do 

połączeń płyt szalunkowych za 
pomocą ściągu gwintowanego 
traconego.

a

sb

    Uchwyt MKK

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b x s [mm]
Opakowanie

[szt.]
Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/szt.]

20469300 Uchwyt  MKK 15 B 15 58 x 25 x 3 1 szt. 0,100

14469300 Uchwyt  MKK 20 B 20 70 x 27 x 3 1 szt. 0,190

17651000 Uchwyt  MKK 26,5 B 26,5 100 x 27 x 3 1 szt. 0,200

Uchwyt wykonany z metalu za pośrednictwem, którego możemy 
p r z y m o c o w a ć  s t o ż e k  M K K  d o  p ł y t y  s z a l u n k u .  
W pierwszej kolejności należy przybić uchwyt do płyty 

szalunkowej, a następnie wkręcić stożek  na gwint uchwytu.

Zastosowanie:

Uchwyt znajduje zastosowanie w przypadku montażu zakotwień 
jednostronnych gdzie występuje konieczność przymocowania 
kotwy wraz ze stożkiem do płyty szalunkowej.
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   Nakrętka łącząca

Nr art. Typ Gwint
Wysokość

a [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży 

Masa
[kg/szt.]

20450100 Nakrętka łącząca B 15 B 15 105 30 50 szt. 0,460

14450800 Nakrętka łącząca B 20 B 20 110 36 50 szt. 0,650

21450700 Nakrętka łącząca B 26,5 B 26,5 150 46 10 szt. 1,400

Nakrętka przegubowa wraz z płytką oporową wykonana jest jako 
odlew z żeliwa ciągliwego białego, zabezpieczona galwanicznie. 
Służy do łączenia deskowań. Dzięki przegubowo zamocowanej 
nakrętce może być stosowana pod kątem, nakręcana jest na ściąg 
przy pomocy klucza zapadkowego, nasadowego jak również 
klucza do nakrętek motylkowych.  Nakrętka KIPP ma szerokie 
zastosowanie może być stosowana do szalunkowania tuneli gdzie 
płyty szalunkowe umieszczane są pod kątem.

Zastosowanie:
Stosowana do ściągów  B 15 i  UNI 15. 

Nakrętka sześciokątna łącząca wykonana jest ze stali automatowej 
115MN30+C, posiada gwint kompatybilny z systemem D&W. W połowie 
długości nakrętki zamocowany jest kołek oporowy, idealna do przedłużania 
połączeń ściągów gwintowanych.  Nakręcana na ściąg za pomocą klucza 
z mechanizmem zapadkowym lub klucza nasadowego. Nie posiada możliwości 
spawania.

Zastosowanie: 
Stosowana w celu połączenia dwóch ściągów szalunkowych.

Nakrętka sześciokątna stosowana w zastępstwie nakrętki motylkowej, 
wykonana jest ze stali S355J2C (wg starej normy ST52-3), posiada gwint 
kompatybilny z systemem D&W. Nakrętka doskonale sprawdza się 
w miejscach trudnodostępnych. Nakręcana jest na ściąg za pomocą klucza 
z mechanizmem zapadkowym lub klucza nasadowego. Posiada możliwość 
spawania.

Zastosowanie:
Stosowana do ściągów B 15, B 20 i B 26,5, a także UNI 15.

a

SW

a

SW

b

c

   Nakrętka sześciokątna 

Nr art. Typ Gwint
Wysokość

a [mm]
SW

[mm]
Opakowanie
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży 

Masa
[kg/szt.]

20430070 Nakrętka sześciokątna B 15 B 15 70 30 50 szt. 0,290

20430100 Nakrętka sześciokątna B 15 B 15 50 30 100 szt. 0,210

20440210 Nakrętka sześciokątna B 15 B 15* 25 30 250 szt. 0,100

14430400 Nakrętka sześciokątna B 20 B 20 60 36 50 szt. 0,500

21430800 Nakrętka sześciokątna B 26,5 B 26,5 80 46 25 szt. 0,800

* Używać tylko jako nakrętki kontrującej

a

 Nakrętka przegubowa KIPP 

Nr art. Typ Gwint
Wymiary

a x b x c  [mm]
SW

[mm]
Opakowanie

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży  

Masa
[kg/szt.]

20021230 Nakrętka KIPP-S  15 120 x 120 x 66 27 1 1,100

20021350 Nakrętka KIPP-D 15 135 x 185 x 66 27 1 1,850

SW

szt.

szt.
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